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SHERPA 100AC

Glozists kabeld Oibezdratové nabijeni Ulozisté kabelli

USB C porty

USB A porty

8 mmvstup
pro solarni panely

OLED displej AC Inverot

atlacitka

USB-C / USB-A

NABIJENI PRISTROJE

Nabitf: Pfed prvnim pouZitim pfistroj pfipojte a zcela nabijte. Pro nabljeni méiZete vybirat z vice
vstup( - 8 mm DC pro sitovou zasuvku, solarni nabfjent ¢i napéjent skrze USB-C (60 W max.)

Skrze USB: Poutitim pilozeného kabelu USB-C a jednoho z nabijecich portd. Doporu¢ujeme
pouZivat nejmené 2,4 A pro ping nabit za cca 9 hodin. MiZete také pripojit do USB-C PD (BOW
max.) pro rychlej$i nabfient.

Technicky tip: Vzhledem k tomu, Ze porty jsou obousmeérné, je mozné nabijeni ven i dovnitt ze
stejného portu. MdZete si vybrat vychozi funkei (auto, vstup, vystup) pro kazdy port USB-C PD.

Solérni nabfjent: Pristroj miiZete nabijet skrze solarni panely Nomad nebo Boulder za pomoci 8 mm

vstupu. Doporucujeme pouiti s Nomad 28 Plus nebo vyssim.
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.J USB-C | USB-C
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7 Micro-USB | USB-A

7 Lightning® | USB-A

Wall Outlet

Nomad 28 Plus
Solar Panel

/ AC nebo 12 V- Cheete nabijet ze zasuvky nebo 12 V? Prislusenstvi je k dispozici na GoalZero.cz,
pripadné volejte +420 731 413 354

Lights

@ Sherpa 100AC 0
Power Bank I
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Cameras

Phones,Tablets,
Laplops

POUZITI PRISTROJE

Tlagitka
0
v
A

Jednim stisknutim zapnete / vypnete piistroj. PodrZenim pfistroj restartujete
avratite vsechny hadnoty a nastaveni do vychoziho stavu

Zvolte / vybirejte v menu

Jednim stisknutim zobrazite obrazovku vystupu. PodrZenim aktivujete
zobrazeni podrobnosti o produktu.

’,) Zapnete  vypnete bezdratové nabieni Qi
AC O Zapnete [ vypnete port AC
INTERAKTIVNI DISPLEJ
THERTGIERETY 1. Zbyvajici ¢as - Ukazuje, jak dlouho
1 3 - 3. Sherpa vydrZi ajak diouho bude trvat,

05Hrs

o EESGEN |

nez se plné nabije

Napjeni vstup / vystup - Dels Sipky
oznatuji vyssi vykon, blikajici Sipka
ukazuje, Ze se blizi maximalni vykon

6Sgml 4 ©

1T f—

3. Ikony - Bezdratové nabijeni, méni¢ stridavého proudu, varovéni proti prehfatf
4. Urover baterie

ystupy

Vistup do menu stisknutim A\

\Wstupni strénka zobrazuje informace v
realném Case pro kazdy port, véetné vstupl
avystupll

PIng lista oznatuje, Ze port slouzi jako vystup
Linkovana lista oznacuje, 7e port slouzi jako
vstup nabijent pristroje

Porty jsou uvedeny zleva doprava

Celkovy prikon pro viechny vystupy je uveden v dolni ¢asti obrazovky.

Technicky tip: Pokud mate Sherpu zapojenu do zdroje o vysokém vykonu, miiZete si
véimnout narlistu dostupného vykonu

Informace o produktech
Pristup do menu pfidrzenim A\ Stranky prochézejte stisknutim A\

Vystupni / vstupni pocitadlo watthodin pro
monitorovani spotreby energie

Stisknéte a podrzte (¥ pro restartovéni
potitadla

Informace v redlném ¢ase o vstupu 8 mm
(na solarni panely)

Tuto stranku zkontrolujte, kdyZ nabijite ze
solarnich paneld. Pomdize vam spravné
nasmeérovat panely ke slunci

Zobrazuje vstupni a vystupni informace pro obousmeérny USB-C PD port

Prirad'te jednotlivym portiim specifické vlastnosti stisknutim ¥ -

- AUTO: Vychoz! nastaveni pro oba porty automaticky detekuje, zda je zafizeni
pfipojeno k nabijent, nebo zda se pouziva k nabijen pristroje.

- INPUT: Tento port je nastaven pouze pro nabijent pfistroj

- OUTPUT: Tento port je nastaven pouze pro nabijeni ostatnich zafizeni z pristroje

Informace v realném ¢ase pro oba
USB-A porty.

Informace v rediném case

pro AC vystup

- Upravte nastaveni ménice stfidavého
proudu stisknutim

- AUTO TIMEOUT: Wchozi nastaveni se
vypne po 5 minutach necinnosti

- NOTIMEOUT: Méni¢ z(istane zapnuty, dokud Sherpa nebude vypnuta, dokud se
nevybije baterie ¢i dokud nestisknete tlacitko AC.

T0 TIHEOUT W
o TIHEGUT [

- Informace v realném ase
0 vestavéné baterii

- Firmware a datum vyroby pfistroje. - Podrobné informace o pouZiti pristroje

TIPY PRO NABIJENI NOTEBOOKU SKRZE USB-C PD:

Pfi dobileni doporutujeme pouZit kabel USB-C / USB-C. ProtoZe porty USB-C

PD jsou obousmérné, mohou slouZit jako vstup slouZict k nabiti pristroje nebo
jako vystup slouzici k nabijeni ostatnich zafizeni; zapojeni notebooku tedy miize
zplisobit, Ze se Sherpa pokusi nabit interni baterii z notebooku, spise ne7 nabijet
notebook. Pro vyfeseni tohoto problému nastavte port na vystup, pfipadné
zkuste notebook znovu pripojit

OBOUSTRANNE NABIJENI:

MCZete nabijet dalsi zafizeni z pfistroje, zatimco je Sherpa nabilena. Zapojte
pistroj do zdroje energie a ujistéte se, Ze je v pfistroji pripojen telefon / notebook
| tablet neba jiné zafizen!. Nezapomefite sledovat vystupni Grovné portd,

abyste zajistili, Ze Sherpa ¢erpa dostatek energie, aby mohla spinit poZadavky
zapojenych pristrojd

Technicky tip: Pokud se na obrazovce zobrazi zprava,, TIME TO EMPTY", Sherpa uz
nema dostatek energie k dobijeni. Pokud se zobrazi zprava TIME TO FULL, Sherpa
bude Cerpat tolik energie, aby zvladla nabijet sebe sama a pfipojena zafizen.

RESENI POTIZI

Cerpant prilis velkého mnoZstvi energie

Sherpa dokaze produkovat 170 W vyuZivanim vech svych portd najednou
Pokud je tento vykon prekrocen, Sherpa priestane pracovat a zobrazi se tato
obrazovka (viz obr.)

- Technicky tip: Pokud se Sherpa nabiji ze zdroje s dostate¢ng vysokym
vykonem, miiZete dosahnout vy$siho vystupu

Chcete-li zabranit tomuto vypnuti, monitorujte spotfebu energie na hlavni a
vystupni strénce displeje a pozorné sledujte, co je pfipojeno.

Sipka na hlavni strance zacne blikat, pokud se blizi vypnuti pfistroje

TIME TO EHMFTY:

VYPADEK VYSTUPU
Tento indikator naznacuje problém se specifickym vystupem na pristraji. Pro
opraveni zkuste;

(Odpojit vsechna zarizeni od pristroje a zkontrolovat technické parametry,
abyste zajistili, Ze nedosahuie prilis velké energie. Varovani FAIL ukaZe, pokud
zafizen! neni kompatibilni

\lypnéte a zapnéte pristroj

Pokud se stale zobrazuje oznameni
FAIL, napiste nebo zavolejte na nas
servis

- Ostatni porty by mély nadale fungovat

PREHRATI

Sherpaje priis horka a potiebuje se ochladit, neZ bude mozné jejf dalsi pouZiti

- Cheete-li zabranit tomuto vypnuti, sledujte ikonu varovani teploty na hlavni
strance.

- Pfipouziti portu AC neblokuite ventilator na zadni strané pristroje

- Pfinabljeni nechte pristroj spravné vétrat

TIME TO EMPTY:
05 Hrs

PR 100 EXCEEDED
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RESETOVANI PRISTROJE

Stisknte ® a podrte po dobu 3 sekund tlatitko zapnut! / vypnuti. Pokratuite
drzenim ® po daléich 8 sekund, dokud se nezobraz hlavn stranka

Poznamka: Restart obnovi vychozi nastaveni viech portdl i vechna pocitadla

SLABA BATERIE

Kapacita pristroje kleslana 2 %
anemiZe dale dodavat energii
Zapojte pristroj do nabijecho zdroje
apockejte, a7 dosdhne nejméné 5 %
Poté miZete pristroj znovu pouZivat

BATTERY EMPTY

- RECHARGE -

TECHNICKE PARAMATRY
VYSTUPY (e
= Wireless Qi: 5 Wmax DOBA NABLJENI
= USB-A:5V a7 2.4 A(12 Wmax) Zésuvka (45W) 3h
= USB-CPDport:5V,9V,12V,15V,

20V a3 A (60 W max) US8-CPD (60W) 2on
= ACinvertor:220V,87045A(100  SB-A (2.4 4) gh

Wmax), 50 Hz

Nomad 14 plus 12-28h

VSTUPY, . Nomad 28 plus 6-14h
= Nabfjeci port 8mm: 14-22 V(50

W max) Boulder 50 4-8h
= USB-CPDport:5V,9V,12V,15V,

20V az 3A (60 Wmax) Obecne

Retézeni ne
Baterie Vaha 8989
Typ Li-ionNMC 18650 Rozméry 19x254x144cm
Kapacita ~ 94.7Wh/148V/6400mAh  Zéruka 24 mésict
Zivotnost  stovky cykld Certifikace FCC, CE, RoHS
Provozni teplota 0° - 40°C
PLNE NABITI

DileZité upozornéni: Pi nabijeni solarnimi panely se ujistéte, Ze A
napéti panelli nepfesahuje 22 voltd. Panely s napétim nad 22 voltd nelze

s timto zafzenim pouZit, takové pouZiti by mohlo zpisobit vazné poskozeni
zafizeni. Abyste se vyhnuli poZaru ¢i nebezpedi razu elektrickym proudem,
dodrZujte véechny avizované hodnoty vstupnich a vystupnich konektord.

Vétrani: Zajistéte, Ze vyrobek bude dostatecné vétrat, a dbejte na to, Ze otvory
ventilatoru nebudou pfi pouZiti zakryty. Behem skladovani na produkt nic
nepokladejte

Aby nedoslo ke zkratu nebo Urazu elektrickym proudem, nevystavujte pistroj
mokrym podminkam. Pfed pouzitim nechte pristroj zcela uschnout. Pfed pouzi-
tim pravidelng kontrolute, zda v pristroji neni $pina, prach ¢i prilisné vinkost
Pristroj generuje stfidavé napéti jako klasicka domaci zasuvka. Pristupujte k
pfistroji s podobnou peclivosti a nevkladejte cizf predméty do vystupt nebo
vétracich otvordl

Jakakoliv manipulace s jednotkou nebo jejimi sou¢astmi znemozni uZiti zaruky.

REGISTRUJ SI SV{JJ PRODUKT!

Na obalu produktu Goal Zero najde samolepku ,100% ORIGINAL"
s unikatnim desetimistnym registracnim kadem.

100% ORIGINAL :

(/) | GOALZERO

BTG  12345ABCDE

Regisrj se Iz6r0.5k

@ Jdi na www goalzero.cz/stranky/registrace/
@ Vyplti formulaf o registraci
@ Do e-mailové schranky ti prijde zarucni list

MORIS designss. . o, IC: 27218228, DIC: (727218228
Sevce Matouge 2018/9, 140 00 Praha 4

www.goalzero.cz
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Ulogisko kéblov Oibezdrétové nabijanie Ulozisko kéblov NABUAN”E PR[STROJA

Nabitie: Pred prvym pouZitim pristroj pripojte a Uplne nabite. Na nabijanie moZete vyberat z
viacerych vstupov - 8mm DC pre siefovtl zasuvku, solarne nabijanie alebo napéjanie cez USB-C
(BOW max)

Cez USB: Za poutzitia prilozeného kabla USB-C a jedného z nabijacich portov. Odporti¢ame pouzivat
USB-C [ USB-A najmenej 2,4 A pre (plne nabitie za cca 9 hodin. MoZete tieZ pripojit do USB-C PD (B0W max) na
rychlejsie nabfjanie

Technicky tip: Vzhladom na to, Ze porty st obojsmerné, je mozne nabijanie von aj dnu z rovnakého

portu. MoZete si vybrat predvolent funkciu (auto, vstup, vystup) pre kazdy port USB-C PD.

Solarne nabijanie: Pristroj mdZete nabijat cez solarne panely Nomad alebo Boulder za pomoci 8mm
.,// vstupu. Odporti¢ame pouZit s Nomad 28 Plus alebo vy3sim

. 7 AC alebo 12V: Chcete nabijat zo zasuvky alebo 12V Prislusenstvo je k dispozicii na GoalZero.cz,
"// pripadne volajte +420 731 413 354
2

g 4 &
USB C porty USB A porty ./// ~¢ USB-C | USB-C lutet Sherpa 10010 - s

,// AR
. 7 !
Micro-USB | USB-A S
V77 { Cameras
8mmystup OLED displej AC Inverot 4

Power Bank

pre solarne panely atlacidla 7 Lightning® | USB-A —_
Nasm‘edgﬂ W‘LS D’j‘j Phozes,hb\e's‘
| =
POUZITIE PRISTROJA: - Informacie v redinom Case RESTARTOVANIE PRISTROJA
0 vstavanej batérii Stlatte ® a podrite po dobu 3 sekund
Tlacidla tlacidlo zaPnutwe/vvpnut\e Pokracujte
drZanim © pocas dalsich 8 sekind pokial
(l) Jednym stlacenim zapnete/vypnete pristroj. PodrZanim pristroj restartujete a sanezobrazl hlavna stranka
vratite vietky hodnoty do predvoleného stavu Poznémka: Redtart obnovi povodné
) nastavenia vsetkych portov a véetky
¢ Zvolte/vyberajte vmenu potitadla
Jednym stlacenim zobrazite obrazovku vystupu. PodrZanim aktivujete ‘ .
; SLABA BATERIA . »
A zobrazenie pocfobnostio prockte Kepacita pristroja kleslana 2% anemoze  |my el A= i =Ny SN
Atovd nahf - Firmware a datum vyroby pristroja. - Podrobné informécie o pouZit pristroja dalej dodavat energiu. Zapojte pristroj
.)) Zapnete/vypnete bezdrbtové nabijanie Qi Yroby pristro pouziti pristro) donabiacieho zcroj a potkate kyim - RECHARGE -
AC & Zapneteluypnete port AC TIPY PRE NABIJANIE NOTEBOOKOV CEZ USB-C PD: dosiahne najmencj 5% Potom mbZete
Pottas nabijania odpor(iame pouit kabel USB-C/USB-C. PretoZe porty USB-C Pristro] zniova pouzivat
" PD sti obojsmerné, m6Zu slZit ako vstup sltiZiaci k nabitiu pristroja alebo ako ,
INTERAKTIVNY DISPLEJ: o vystup sliZiaci k nabijaniu ostatnych zariadeni. Zapojenie notebooku teda moze TECHNICKE PARAMETRE
P T1E O EHETY: \ L. Zostavajici tas - Ukazuje, ako dho spBsobit, Ze sa Sherpa pokusi nabit internti batériu z notebooku skor ako nabijat ,
B 05 Hrs Sherpa vydrZi a ako diho bude trvaf, notebook. Pre vyrieenie tohto problému nastavte port na vystup, pripadne VYSTUPY ¢AS NABLIANIA
nez sa Uplne nabije skiste notebook znova pripojit = Wireless Qi: 5 Wmax
2. 4. 2. Napajanie vstup/vystup - Dihgie ipky = USB-A:5V a7 2.4 A(12 Wmax) Zésuvka (45W) 3h
oznatujli vys8i vykon, blikajuca Sipka s ' = USB-CPDport:5V,9V,12V, 15V,
ukazufe, e 5 bl maximalny vikon 0BOJSTRANNE NABIJANIE: 20V a 34 (60 W may) USB-CPD (60W) 25h
3. Ikony - Bezdrdtové nabijanie, meni¢ striedavého priidu, varovanie proti prehriatiu MoZete nabijat dalsie zariadenie z pristroje, zatial o sa Sherpa nabije. Zapojte = ACinvertor:220V,az045A(100  USB-A(2.4A) 9h
4. Urover batérie pristroj do zdroja energie a uistite sa, Ze je v pristroji zapojen telefon/notebook/ Wmax), 50 Hz
tablet alebo iné zariadenie. Nezabudnite sledovat vystupné Crovne portov aby Nomad 14 plus 12-28h
ste zistli, Ze Sherpa Cerpa dostatok energie na to, aby mohla sphnit poZiadavky VSTUPY Nomad 28 plus 6-14h
ystupy zapojenych pristrojov. = Nabijaci port 8mm: 14-22 V (50 -
Vstup do menu stladenim A\ Technicky tip: Ak sa na obrazovke zobrazi spréva , TIME TO EMPTY", Sherpa uz Wmax) Boulder 50 4-8h
- Vychéddzajuca strénka zobrazuje informécie v nema dostatok energie na nabijanie.. Pokial sa zobrazi sprava TIME TO FULL, = USB-CPDport:5V,9V,12V, 15V,
redinom tase pre kazdy port, vratane vstupov Sherpa bude ¢erpat tolko energie, aby zvladla nabijat sami seba a pripojené 20V a7 3A(60 W max) Vdeobecné
avystupov. zariadenie retazenie nie
- Plnalista oznacue, Ze port sliZi ako vystup Batéria vaha 898¢
Linkovan lita oznaCuje, Ze port sltiZi ako L ; typ Li-ionNMC 18650 rozmery 19x2.54x144cm
vstup nabijania pristroja RlEéENlE, I?ROB,LEMO}/- kapacita 947 Wh/14.8V/6400mAh  zéruka 24 mesiacov
- Porty stiuvedené zlava doprava Lerpanie prlié velkehomnoZstvaenerge Jivotnost  stovky cyklov certifiacia ~ FCC, CE, RoHS
- Celkovy prikon pre véetky vystupy je uvedeny v dolnej ¢asti obrazovky. - Sherpa dokaze produkovat 170W vyuZivanim vietkych svojich portov naraz prevédzkové teplota - 0° - 40°C
Technicky tip: Ak mate Sherpu zapojenti do zdroja s vysokou troviiou, mbZete si Akie tento vykon prekroteny, Sherpa prestane pracovat a zobrazi sa tato —
vaimnit nérast dostupného vykonu obrazovka (vid. obr) ’ ) } o UPLNE NABITIE A
- Technicky tip: Ak sa Sherpa nabia 20 zdroja s dostatocne vysokym vjkonom, DoleZité upozornenie: Pri nabijani solarnymi panelmi sa uistite,
Informécie o produktoch mozete doswahnutyysgw vystup 7e napétie panelov nepresahuje 22 voltov. Panely s napéatim 22 voltov sa
Vstup do menu podrzanim. A\ Stranky prechddzaite stladenim. A\ - Akechete zabranit takemuto vypnutiu, monitoruite spotrebu energie na nedajli s tymto zariadenim pouZit, také pouZitie by totiz mohlo sposobit
_ hlavnej a vystupne strénke displeja a pozorne sledife, €o e pripojené vézne poskodenie zariadenia. Aby ste sa vyhli poZiaru alebo nebezpetia trazu
- Vystupné/ustupné potitadio watthodinna  [bcainais - Slpkanahlavnej strénke zatne blikat, ek sa bliZi vypnutie pristroja elektrickym pridom, dodr?ujte véetky avizované hodnoty vstupnych
monitorovanie spotreby energie 5 TIME TO EMPTY: avystupnych konektorov.

Stlatte a podrite () pre redtartovanie Vetranie: Uistite, Ze vyrobok bude dostatocne vetrat a dbajte na to, aby otvory

potitadla ventilatora neboli po¢as pouZivania zakryté. Pocas skladovania na produkt ni¢
- Informécie v realnom ¢ase o vstupe 8mm neukladajte ) . N
(na solarne panely) Aby nenastal skrat alebo Uraz elektrickym pridom, nevystavujte pristroj

mokrym podmienkam. Pred pouZitim nechajte pristroj Uplne vyschntt. Pred
pouZitim pravidelne kontrolujte, i v pristraji nie je $pina, prach alebo prilisna
vlhkost. Pristroj generuie striedavé napétie ako klasicka doméaca zasuvka

Tuto strénku skontrolujte, ked nabijate
z0 solarnych panelov. Pomoze vam spravne [ Reeta
nasmerovat panely k sinku

- Zobrazuie vstupné a vistupné informécie VYPADOK VYSTQPU o o o Pristupuite k pristroju s pqdobﬂou opatrnostou a nevkladajte cudzie predmety
pre obojsmerny LUSB-C PD port Tento md\katgr naznacuje problém so Specifickym vystupom na pristroji. Na do vjstupov a\ebo v?t_racwgh otvorov. o L
 Priradte jednotivym portom Specifické viastnostistiatenim: v# opravenie skuiste: ) Akdkolvek manipuldcia s jednotkou alebo jej suc¢astami znemoZniuje pravo
- Odpoijit v8etky zariadenia od pristroja a skontrolovat technické parametre, na zaruku.

o AUTO: Predvolené nastavenie pre oba porty automaticky identifikuje, ¢ije
zariadenie pripojené k nabljaniu, alebo ¢ sa pouZiva na nabijanie pristroja

o INPUT: Tento port je nastaveny iba na nabijanie pristroja

o OUTPUT: Tento port je nastaveny iba na nabfjanie ostatnych zariadeni z pristroja

aby ste zaistili, Ze nedosahuje prilis
velkd energiu. Varovanie FAIL ukdZe, ak
zariadenie nie je kompatibilng

- Vypnite a zapnite pristroj

- Pokial sa stale zobrazuje oznamenie FAIL,
napiste alebo zavolajte na nas servis

mF-ro E trﬂ ‘: :%37 2 - Zvy8né porty by mali nadalej fungovat 100% ORlGlNAL i

REGISTRUJ SVOJ PRODUKT!

Na obale produktu Goal Zero néjdes samolepku ,100% ORIGINAL" s
unikatnym desatmiestnym registratnym kadom. Priprav si tento kod.

QUTPUT @ PREHR|AT|E z GOALZERO Praha 4 - K¢
Sherpa je prii§ hortica a potrebuie sa schladit pred tym, ako bude moZné jej REGISTRACNI KOD:

dalsie pouZitie Regisrj e na: 14600 Soth Bfidale UT

- Ak cheete zabranit takémuto vypnutiu, sledujte ikonu varovania teploty na
hlavne] stranke.

- Pripouziti portu AC neblokuite ventilator na zadnej strane pristroja

Informacie v realnom Case pre oba
USB-Aporty.

@ Chod na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

Informdcie v redinom tase pre @ \yplii registracny formular

AC vystup: - Prinabfjani nechajte pristroj sprévne vetrat

- Upravte nastavenie menita strieda- @ Do e-mailovej schranky ti pride zarugny list
vého priidu stlacdenim M M

- AUTOTIMEOUT: +# Predvolené e T;’i"m T E MORIS designs.t.0,1C: 27218228, DIC: CZ27218228
nastavenie sa vypne po 5 minitach MO TIHECUT [ Sevce Matou$e 2018/9, 140 00 Praha 4
ne¢innosti

www.goalzero.cz

MORIS E c €

NO TIMEQUT: Meni¢ ostane zapnuty, pokial Sherpa nebude vypnutd, pokial sa nevybije
batéria alebo pokial nestlacite tlacidlo AC



